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China  Medical  University  Hospital
雅氏麥凱可調式腦脊髓液分流系統說明部分負擔表及相關作業規定

    請說明 此產品為鈦合金材質，生物相容性高。產品由可調式閥門、重力閥門組成，可依病患姿勢調整的腦脊髓液分流器，由一組可調節釋放壓力的球體閥門與一組抗重力閥門所組成。此設計能確保病患在不同姿勢時保持腦脊髓液最理想的排放。本產品亦可以抗三特斯拉強力磁場，再執行腦部相關檢查(核磁共振、電腦斷層等)不需重新校正壓力。
【雅氏麥凱可調市腦脊髓液分流系統部分負擔表】

（價格單位：元）

	特材代碼
	產品名稱/衛生署許可證字號
	廠牌
	符合健保「雅氏麥凱可調式腦脊髓液分流系統」適應症，經事前專案審查核准
	不符合健保適應症規範

	
	
	
	健保支付價
	自付差額
	自費價格

	
	雅氏麥凱可調式腦脊髓液分流系統/衛署醫器輸字第028478號
	Aesculap
AG

台灣柏朗
	7127
	
	


【雅氏麥凱可調式腦脊髓液分流系統之適應症、禁忌症、風險因素、 健保使用規範、副作用及⼀般注意事項】
適應症: 水腦症治療之腦脊髓液引流
禁忌症:植入各式分流組件處若有任何區域感染跡象，則不可植入腦脊髓液分流裝置。這包括分流系統會流過的頭皮及其他皮膚範圍、腦膜、腦室、腹腔內及腹腔後器官、肋膜以及血液等部位的感染。不論身體任何部位出現感染，均禁止進行腦脊髓液分流管裝置。另外，先天性心臟疾病及其他心肺異常患者亦禁止採取分流至心房的處置。
風險因素：病患本身腦脊髓益較為黏稠或雜質多易導致分流裝置的阻塞。若病患有感染的跡象，則不可以進行腦脊髓液分流管裝置。
健保使用規範

(1)依病情狀況可隨時改變最適合病患的壓力,達到最好的治療,可避免再次手術，減少手術風險及傷害。 

(2)鈦合金材質，具備高度生物相容性，術後於磁性環境中不會受到影響。可於術後追蹤照射MRI核磁共振攝影，不影響醫師判讀病情。

(3)閥門包含可調式閥門與抗重力閥門, 可調整閥門範圍0-20cmH2O,共20段，可降低病患下床活動不舒服感，避免腦脊髓液過度引流及過少引流。

副作用: 可能遭遇風險: 感染,導管脫落,阻塞。（使用心律調節器之病人會對調節器造成響）
一般注意事項:裝置後應密切注意病患生命徵象、水腦變化，若出現感染症狀，須立即評估移除裝置的可能性及風險。
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